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1-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Receptor

2-Esquema de Ligação

Módulo 5 Zonas

Ÿ Padrão de código: HT (code learning)  MC e MM;
Ÿ N° de usuários:    21 usuários (HT) por canal; 
Ÿ Infinito (MC e MM);
Ÿ Frequência de recepção: 433,92 Mhz
Ÿ N° de canais: 05 canais independentes;
Ÿ Canal configurável: NA ou NF;
Ÿ Tensão de trabalho: 12 Vdc;
Ÿ Alcance: 30 metros;
Ÿ Consumo: 35 mA;
Ÿ Contato do relé sólido com carga máxima de 30 mA;
Ÿ Identifica setor aberto e fechado para sensor magnético sem fio RSHT8;
Ÿ Identifica bateria baixa dos sensores sem fio Compatec, configurados na zona 1 do 

módulo;
Ÿ Pulso de 2 segundos ou retenção.

ESQUEMA PARA ACIONAMENTO DE UM
RELÉ 12 V QUE ATIVA UM LÂMPADA
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ESQUEMA DE COMO LIGAR JUNTO A UM 
ALARME
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3-Cadastro de controle remoto (HT)

4- Cadastro de controle remoto (MC ou MM)

Para cadastro de controle começar sempre pelas teclas da direita para a esquerda, isto 

devido a uma lógica do programa que irá acusar bateria baixa no controle (função que 

não existe para controle) se for cadastrar diferente.

1-Pressione e solte a chave “PROG” até acender o led correspondente a zona 

desejada;

2-Pressione a tecla da direita do controle priorizando esta tecla;

3-O módulo emitirá 2 bip's curtos após o cadastramento;

4-Os led's retornam como estavam antes do processo de cadastramento;

5-Repita o processo para cada tecla do controle.

1-Faça o código no controle remoto rompendo as trilhas de codificação;
2-Pressione e solte a chave “PROG” até acender o led correspondente a zona 
desejada;
3-Pressione a tecla do controle sem prioridade de teclas;
4-O módulo emitirá 2 bip's curtos após o cadastramento;
5-Os led's retornam como estavam antes do processo de cadastramento;
6-Repita o processo para cadastro de códigos diferentes ou simplesmente repita o 
código no controle. 

5- Cadastro de Sensor sem fio

1-Pressione e solte a chave “PROG” até acender o led correspondente a zona 
desejada;

2-Transmita o código do sensor, pressionando a chave “TEST” presente na placa do 
sensor;
3-O módulo emitirá 2 bip's curtos após o cadastramento;

4-Os led's retornam como estavam antes do processo de cadastramento;

5-Repita o processo para cada sensor a ser cadastrado.
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7-Configurar Zona 1 para aviso bateria baixa

6- Apagar a Memória da Zona (Independente)

8- Configurar Zona

Este procedimento somente apaga os controles e sensores de cada zona, não 

alterando a configuração de pulso, retenção ou aviso de sensor aberto/fechado 

(presente no RSHT8);
1-Fechar os jumper indicados por “BAT” e “CONFIG A/F”;
2-Pressione a chave “PROG” e mantenha pressionada no led correspondente a 

zona a ser apagada;
3-O módulo emitirá 2 bips curtos após apagar a memória;
4-Repita o processo para cada zona a ser apagada;

O aviso sonoro no módulo não é configurável, estará sempre ativo. A associação da 
zona 1 com o aviso de bateria baixa é para que a mesma dispare em um evento de 
bateria das demais zonas, avisando o monitoramento que precisa manutenção nas 
baterias dos sensores sem fio.

1-Basta abrir o jumper indicado por “BAT” e manter aberto;

2-A zona 1 só será acionada por bateria fraca dos sensores sem fio Compatec 
cadastrados nas demais zonas;

3-Quando habilitada esta função à zona 1 ignora os sensores cadastrados em sua 
memória.

Esta configuração é opcional, independente para cada zona. O módulo sai de 
fábrica com pulso de 2 segundos.

1-Abra o jumper indicado por “BAT”;
2-Pressione a chave “PROG” e mantenha a chave pressionada na zona que será 
mudada o estado de trabalho (a configuração é independente para cada zona);
3-O módulo indicará através de bip o estado de trabalho configurado;
1 Bip longo e 2 curtos = indicam “RETENÇÃO” para aquela zona;
2 Bips curtos = indicam “PULSO” para aquela zona;
4-Repita o processo para as demais zonas (opcional);
5-Feche o jumper indicado por “BAT” (caso não esteja associado à zona 1 para 
aviso de bateria baixa, leia texto anterior);



Como deve estar o jumper para RESET
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10-Habilitar ou desabilitar a identificação de 

9- Configurar Zona ‘’NA’’ ou ‘’NF’’

1-Basta abrir o jumper da zona correspondente (Z1, Z2, Z3, Z4 ou Z5);
2-Jumper aberto = zona NA (normalmente aberta);
3-Jumper fechado = zona NF (normalmente fechado

Zona Aberta ou Zona fechada (RSHT8)
Quando habilitada esta função, o módulo em conjunto com o sensor RSHT8, terá o 

status de um sensor com fio, ou seja, o imã afastado a zona ficará aberta disparando 

o alarme no momento que for ativado o sistema, forçando o usuário a verificar o 

setor.

1-Abra o jumper indicado por “CONFIG A/F”;

2-Feche o jumper indicado por “BAT”, apenas para configuração;

3-Pressione a chave “PROG” e mantenha pressionada na zona que será habilitada ou 

desabilitada a função;

4-O módulo indicará por bip quando habilita ou desabilita a função:
4 bip's curtos = função desabilitada;
1 bip longo e 4 curtos = função habilitada;
5-Repita o processo para cada zona a ser configurada (opcional);
6-Feche o jumper indicado por “CONFIG A/F”;
7-Mantenha o jumper “BAT” como estava antes do processo de configuração (a 
posição depende da zona 1 estar associada ou não com o aviso de bateria baixa) ;

11- Reset Geral

Feito o reset geral o módulo retornará de acordo com as configuração de fábrica que são:
- Todas os sensores e controles apagados da memória;
- Todas as zonas serão de pulso;
- A identificação de zona aberta ou fechada será desabilitada para todas as zonas;
1-Abra os jumper da zona 4 e 5;
2-Feche a zona 4 e a zona 5 com um único jumper, conforme indicado na placa “RESET”;
3-Pressione a chave “PROG” e mantenha pressionada;
4-Acenderá todos os led's;
5-Quando o reset for finalizado o módulo soará 2 bip's longos;
6-Retorne com os jumper na posição correta da zona 4 e zona 5.
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SERVIÇO DE

ATENDIMENTO AO CLIENTE

suporte@compatec.com.br

fone:(54)4009 4711



Natal Chiarello,440| Sanvitto II |
 95012-663| Caxias do Sul - RS
     Fone: + 55 (54) 4009 4700
       Fax: +55 (54) 4009 4701
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