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1. Apresentacao

Obrigado por ter adquirido o Movimentador Eletrénico para portdo DC410 da
COMPATEC. Acompanha o comando para portdo : RQCTR- CONTATOR

Introducao:

Os movimentadores eletrénicos para portao sao equipamentos projetados para
automatizar o portao, afim de proporcionar mais tranquilidade as pessoas, pois
permitem que um portao seja aberto a distancia, sem a necessidade de contato
manual. Com um simples toque no controle o portao se abre e basta outro toque
para o portao fechar(depoisdetotalmente aberto).

Torna-se obrigatdério ousode sensorde barreira para protecao.

O movimentador de portao eletrénico foi desenvolvido atendendo a normas IEC
60335-2-103 e IEC 60335-2-95, tanto para certificacdo de qualidade
quanto para requisitos técnicos.

Antes de qualquer manuseio com o Movimentador Eletrénico para Portao, leia
atentamente as informagées contidas neste manual, onde apresenta todos os
componentes necessarios para o pleno funcionamento do sistema e uma instalagcao
segura.

& ATENGAO

Para maior seguranca durante a utilizacédo é obrigatoério a instalagédo de fotocélulas,

& ATENCAO

Este equipamento é de uso exclusivo para automacao de portdes.

& ATENCAO

Este aparelho nédo se destina a utilizagcdo por pessoas (inclusive criangas) com
capacidades fisicas ou mentais reduzidas , ou por pessoas com falta de experiéncia
e conhecimento, a menos que tenham recebido instrugdes a utilizagdo do aparelho
ou esteja sob supervisdo de uma pessoa responsavel pela sua seguranca.
Recomenda-se que as criangas sejam vigiadas para assegurar que elas néao

estejam brincando com o aparelho.
\. J
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AATENQAO: Para a manutencdo do equipamento é obrigatério o uso de
pecas originais. Caso as pecas trocadas n&o sejam originais a empresa nao se
(responsabiliza pelos danos ou acidentes isentando-se de todos os problemas gerados. |

p
A ATENQAO: Verifique sempre o estado das etiquetas coladas ao produto.

Caso, o adesivo se danifique ou se torne ilegivel, adquira outro em um representante
_ Compatec. )

CHECAR SE O RANGE DE TEMPERATURA DO APARELHO E
ADEQUADO AO LOCAL AONDE O APARELHO VAI SER INSTALADO.

AVISOS IMPORTANTES:

- Sigatodas as instrugdes. Ainstalagéo incorreta pode ocasionar ferimentos graves.

- Antes de instalar o movimentador, verifique se 0 mesmo encontra-se em bom estado
mecanico, corretamente equilibrado e abrindo e fechando corretamente.

- O movimentador nao pode ser utilizado com uma parte orientada incorporando uma
portaintegrada (a menos que o movimentador ndo seja operado com a porta aberta).

- Examinar com frequéncia a instalacéo, em particular, verifique cabos, molas e suportes
para sinais de desgaste, danos ou desequilibrio. N&do utilize se o reparo ou ajuste for
necessario, uma vez que uma falha na isolagdo ou uma porta equilibrada incorretamente
pode causar ferimentos;

- A ativacdo manual pode causar movimentagdo descontrolada de parte do
movimentador devido a falhas mecanicas.

- A cada més verifique que o movimentador reverte quando a porta contatar um objeto
obstruindo o percurso. Ajuste, se necessario, e verifique uma vez que um ajuste incorreto
pode representar um perigo.

- Porta automatica - a porta podera operar inesperadamente, portanto ndo permita que
nada fique no caminho da porta.

- Siga todas as instrugbes, uma vez que a instalagéo incorreta do equipamento pode
causar sérias lesodes.

- Antes da instalacdo do movimentador, verifique que a parte movimentada esta em boa
condicdo mecanica abrindo e fechando adequadamente.

- O movimentador n&o pode ser usado em uma parte movimentada que incorpore algum
tipo de porta suplementar, a menos que 0 movimentador ndo possa ser operado se esta
porta suplementar estiver aberta.

- Fixe permanentemente o aviso relativo a liberagdo manual proximo ao elemento de
atuagao daliberagao manual.

- Apés a instalagéo assegure-se que partes do portdo ndo estendem-se até caminhos
publicos ou ruas.

- Apds a instalagéo, garantir que o mecanismo seja ajustado adequadamente e que o
sistema de prote¢ao e qualquer liberagao manual funcionem corretamente.
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Ferramentas para instalagao e Manutengcao do Equipamento

Chave Fixa - Chave Allen - Maquina de Solda - Arco de Serra - Trena - Chave de Fenda-
Chave Phillips - Alicate universal - Alicate de Corte - lixadeira - Esquadro - Nivel e Furadeira.

Manutencao / Recomendagodes da Alimentagao Elétrica

& ATENGAO

Para a manutencgao desligue o equipamento da alimentacéo Elétrica.

X3

A\

N

|

Para uma manutencdo eficaz sera necessario que a instalacao seja realizada por um
profissional qualificado.

Revisar frequentemente a instalagdo, os cabos, as molas e as partes que se movem em
geral; verificando se existem sinais de desgastes, danos ou esta sem balanceamento.
Ao ser constatada a necessidade de reparos ou ajustes, o portdo nao deve ser utilizado
até que seja realizada a manutencéo para evitar acidentes.

& ATENGAO

N&o utilizar o equipamento sem a carenagem de protecéo.

Nao permita que criangas manuseiem o controle remoto;
mantenha o controle remoto fora do alcance das criangas.
Tenha cuidado com o portdo em movimento e mantenha as
pessoas longe até que o equipamento tenha concluido todo o
seu percurso.

Para obter maior segurancga é obrigatério o uso do conjunto
de fotocélulas.

SE O CORDAO DE ALIMENTACAO ESTA DANIFICADO, ELE DEVE
SER SUBSTITUIDO PELO FABRICANTE AUTORIZADO OU
PESSOA QUALIFICADA, AFIMDE EVITARRISCOS.

[l ATENGAO: Guarde o Manual para futuras consultas.]
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2.Caracteristicas técnicas gerais do movimentador eletrénico:

2.1- DESLIZANTE (Tabela)

DC410

_MOTOR
POTENCIA (CV/W) 1CVITRIE.| 735W

TENSAO DE.
ALIMENTACAO 220V

I

FREQUENCIA 60Hz

REDUCAO 1:32

ACOPLAMENTO Dupla Polia/Correia

ELETRONICA RQCTR Contador

FIM DE CURSO Microchave

CICLOS HORA 60

COMP. MAXIMO PORTAO 20

TEMPO DE ABERTURA 16

SISTEMA MOV./TRAC. Corrente RC40

PESO (Kg) 1,2Ta2T

DIMENSOES 37,5x31x42

3.Principiodefuncionamento do movimentador:

O movimentador eletronico para portdo € constituido por quatro partes, sendo: parte
estrutural metélica, parte elétrica ( cordao de alimentag¢do, condutores de conexao,
comando eletronico, motor...) parte mecanica (polia, redutor...) e controle remoto,
responsavel pelo acionamento da mesma. Cada parte possui fungdes especificas,
sendo que a parte estrutural confere a rigidez, prote¢do as demais partes € o
acabamento ao produto. A parte elétrica por sua vez permite o acionamento do
equipamento. O funcionamento do produto se d4 através da conexd@o do cordao de
alimentacdo a rede elétrica e do acionamento através de controle remoto, ou podendo
ser acionado através de entrada de botoeira, que assume a mesma fun¢ao do controle

remoto.
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3.1-Aterramento:

E obrigatdrio o uso de aterramento no movimentador de portao.

(*) Aparelho Classe 1:
Aparelho no qual a protecdo contra choque elétrico ndo é assegurada somente porisolacdo basica, masinclui uma

precaucao adicional de seguranca de modo que as partes acessiveis condutivas sdo ligadas ao condutor de
aterramento da fiacdo fixada instalacdo de tal maneira que essas partes acessiveis ndo possam tornar-se vivas no

casodeumafalhadaisolacdo basica.
NOTA:Esta prescricao incluia previsao de um condutor de aterramento no corddo de alimentacao.
J

4.Visao Geral dos movimentadores:

4.1- Dimensoées do produto

1

179,57mm
236,22mm

386,00mm

417,00mm
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5- Movimentador eletronico para portao com sistema deslizante:
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5.1- Procedimento de instalagao do movimentador deslizante:
Seguem abaixo, conforme as imagens explicativas, a sequéncia de como
proceder a instalagdo do movimentador deslizante:

T

Figura 02: Fazer uma base de apoio no chéo e fixar o movimentador neste local.
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Figura 03: Fixar a corrente no portdo, com um ponto de solda, observando que a engrenagem se
encaixe na mesma, para que ocorra a movimentagéo do portdo no momento que o movimentador for
acionado.

Figura 04: Fixar os batentes de final de curso nas duas extremidades do port&o.

Figura 05: Vista Frontal do Movimentador deslizante fixado no portdo, pronto para uso.
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5.2- Procedimento de liberagcao manual do movimentador deslizante:

DESTRAVAMENTO MANUAL DO PORTAO DESLIZANTE

— Figura 2 Figura 3
Y COMPATEC

Figura 1 : /o

1° Pegue a Chave 2° Conecte a chave

de destravamento. de destravamento
na abertuta frontal
da tampa do
movimentador.

3° Gire a chave no sentido
horario para liberagdo do
portdo e anti-horario para
o travamento do mesmo.

Figura 06: Procedimentos para destravamento manual do Movimentador Deslizante.

6. Funcionamento e operacao do equipamento:

A operacéo basicamente ocorre pelo acionamento do controle remoto para
acionar a abertura ou o fechamento do portdo. Ao chegar no final do percurso
do portéo, é acionada uma micro-chave de final de percurso (uso obrigat6rio),
no qual comunica ao comando para desligar o motor, ocasionando a parada
do portao. Ao alimentar pela rede elétrica e ocorrer o primeiro acionamento
do portdo, € gravado o tempo de percurso tanto na abertura como no
fechamento, este tempo de percurso trabalha em conjunto com as micro-
chaves, se em alguma situag&o a micro-chave falhar, na final do tempo de
percurso o portao para.

Em questéo de protecéo, foi desenvolvido duas formas:

No comando eletrébnico RQCTR - CONTATOR, dispée de um sistema de
embreagem eletrénica regulavel por Jumper, no qual fornece forga suficiente
para subida e descida do portdo, mas se o portdo, antes de chegar no final do
percurso bater em algo que obstrua seu percurso, o portao para no momento
em que ocorrer a obstrugcéo e ao ocorrer a liberagdo do portdo, ele volta
novamente ao seu percurso normal, caso nao tenha ocorrido o final da
contagem de tempo do seu percurso.

Entrada para Sensor de Barreira Compatec no qual € composto por 2 pecas
(unidade transmissora e unidade receptora). Com ele € possivel montar um
sistema de barreira infravermelho para o monitoramento perimetral através
de um feixe direcionavel. Toda vez que o feixe for interrompido, acionara um
contato interno (saida NF) compativel com o Comando RQCTR -
CONTATOR. Enquanto o feixe nao estiver sendo interrompido, um Led de
Status indicara a continuidade do feixe, no momento que o feixe for
interrompido o Led desligara. Se o portdo estiver fechando e o feixe for
interrompido, o portéo reverte, abrindo novamente e permanecendo aberto,
o portdo s6 voltara a fechar no momento em que o feixe ndo esteja
interrompido.
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4 )
AVISOS IMPORTANTES MOVIMENTADOR DESLIZANTE:

- Sigatodas as instru¢des, umavez que a instalagao incorreta do equipamento
pode causar sérias lesdes.

- A ativacdo manual pode causar movimentagao descontrolada de parte do
movimentador devido a falhas mecanicas.

- Antes de instalar o movimentador, verifique se 0 mesmo encontra-se em bom
estado mecanico, corretamente equilibrado e abrindo e fechando
corretamente.

- A cada més verifique que o movimentador reverte quando a porta contatar
um objeto obstruindo o percurso. Ajuste, se necessario, e verifique uma vez
que um ajuste incorreto pode representar um perigo.

- Porta automatica podera operar inesperadamente, portanto ndo permita que
nada fique no caminho da porta.

- O movimentador ndo pode ser usado em uma parte movimentada que
incorpore algum tipo de porta suplementar, a menos que o movimentador ndo
possa seroperado se esta porta suplementar estiver aberta.

- Fixe permanentemente o aviso relativo a liberacdo manual proximo ao
elemento de atuagao da liberagdo manual.

- Apoés a instalagdo assegure-se que partes do portdo ndo se estendem até
caminhos publicos ouruas.

J
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7. Vista explodida do movimentador deslizante:
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8. Lista de material do movimentador deslizante:

ITEM | CODIGO DESCRICAO QTD
1 5260 ARRUELA LISA 5/16" 8
2 6101 ARRUELA LISA M12 ZNCBR DIN 125 4
3 6454 CONJ. BASE VT DC12 FE ZC DESLIZ. E2,70MM C/TAMPA 1
4 6455 FRENTE DESLIZANTE DC,90MM METALICA "TAMPA" 1
5 5511 CORREIA 3L 190 1
6 6201 ENGRENAGEM Z21 ASA 40-1 1
7 5239 MICRO INTERRUPTOR FIM DE CURSO IR/E3 20A 2
8 6610 MOLA DA PALHETA DO MICRO TRAGCAO 13.5CORPO*7.1*1 | 2
9 6660 MOTOR EL. TRIFASICO 1CV 220V 60HZ VENTILADO 1
10 5240 PALHETA DO MICRO MAIOR DESL 3MM. 2
11 5263 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 5/16"X 1/2" 2
12 5255 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M5x12mm 4
13 6633 PARAFUSO M6 x 12mm 8
14 6433 POLIA 48X14 MOTOR 1
15 5432 PORCA SEXTAVADA 5/8F ZC 4
16 5423 PORCA M5 AUTOFRENANTE 4
17 6456 REDUTOR DESL. IND - MK05 1X32 C/EMBREAG. 1
18 5436 ROLETE NYLON 60 MM. DESLIZANTE CORRENTE 2
19 6705 RQCTR CONTATOR NA/NF 433MHZ - TRIFASICO CENTRAL |

PORTAO ELECTRONICO
20 7417 SUPORTE FIXACAO 2
21 5912 CHICOTE MICRO 1
22 7184 CHICOTE POTENCIA 1

A www.compatec.com.br




Y COMPATEC®

9- Sensor de Barreira Compatec

SAIDA DO SINAL
INFRA-VERMELHO

LED STATUS

ENTRADA DO
SINAL
INFRA-VERMELHO

TRANSMISSOR
RECEPTOR

DISTANCIA MAXIMA DE 10 m
DISTANCIA MINIMA DE 2m
(INTERNO)

>>>))>>>)>)

NEGATIVO
FIO MARROM OU VERDE> Ligar o negativo
e a SAIDA NF nas

SAIDA NA entradas GND
FIO AMARELO e FOTO do

Comando RQC09S

FIO VERMELHO | |FIO MARROM

FIO VERMELHO | | FIO MARROM SAIDANF FIO LARANJA

Fonte @ Q
12Vee Fonte
12Vce

9.1- Dimensoes:

25mm

40mm

25mm 15mm

65 mm
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9.2- Principio de funcionamento:

O Sensor de Barreira Compatec € composto por 2 pecas (unidade transmissora e unidade
receptora). Com ele é possivel montar um sistema de barreira infravermelho para o monitoramento
perimetral através de um feixe direcionavel. Toda vez que o feixe for interrompido, acionara um
contatointerno ( saida NF ) compativel com o Comando RQCTR CONTATOR.

Enquanto o feixe n&o estiver sendo interrompido, um Led de Status indicara a continuidade do feixe,
no momento que o feixe for interrompido o Led desligara.

9.3- Alinhamento

* Ao ligar alimentacéo da unidade receptora, o seu led LD1 permanecera aceso constantemente, até
que ocorra a obstrucao da barreira.

+ Alinhe a unidade receptora na unidade transmissora.

» Conclua o alinhamento através da unidade transmissora, movendo o seu feixe “infravermelho” até
que oled do receptor acione (indicando o alinhamento do conjunto)

*» Encaixe cuidadosamente o gabinete do sensor em sua base e fixe o parafuso para garantia maior
seguranca.

9.4- Precaucoes:

* N&o instale o sensor de forma que o0 mesmo possa ser prejudicado por obstaculos que se alteram
durante o tempo como plantas trepadeiras, samambaias, etc...

*Naoinstale o receptor com a lente voltada diretamente ao sol

» E muito importante checar a fonte de alimentagéo dos sensores. De preferéncia a instalar a bateria
12V (em paralelo a alimentagao da fonte) para evitar disparos por falhas na rede eletrica.

*Nao instale os aparelhos em superficies que poderao sofrer movimento ou trepidacdes.

* Em caso de animais domésticos instale numa altura superior a detecgéo dos mesmos.

* Em local de alta incidéncia de nevoeiro, chuva forte ou de granizo recomendamos a redu¢do em
50% do alcance previsto.

Obs.: O Sensor de Barreira Compatec possui saida NA e NF para aplicagbes em
equipamentos eletrénicos que trabalhem com sistemas NA ou NF.
No Comando RQCTR CONTATOR devera ser utilizado a saida NE

A Atencao:

A empresa se reserva o direito de alterar as informagdes e produtos apresentados nesse manual
sem aviso prévio)
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10.RQCTR - CONTATOR

10.1 Caracteristicas Técnicas do quadro de comando:

-* FreqUéncia de operacéo: Verificar adesivo na embalagem e / ou adesivo
na placa eletrénica;

* Tensao de trabalho: 110/220 VCA;* Padrées de coédigos e n° de
usuarios:MM (Binario 12 Bits)/ n° de usuarios infinito; MC (Trinario 09 Bits)/ n°
de usuarios infinito;HT (Binario 24 Bits)/ 330 usuarios; * Opc¢ao para dobrar os
tempos;

* Fechamento automatico programavel;

* Tempo de percurso programavel (maximo 6 minutos);

* Dois modos de trabalho: reversdo direta ou abre-para-fecha;

*Fimde curso NAou NF;

* Entrada de botoeira comum (abre - fecha);

* Alcance: >30m.Selecione a voltagem da rede como segue:Jumperem 110 =
110~130Vca 50/60 Hz;Jumperem 220 =210~230 Vca 50/60 Hz;

Obs.: Nao perde os dados gravados por falta de energia.

10.2 Conhecendo o RQCTR - CONTATOR:

Fase T35 Foce 4—@ede Trifésica)

Djuntor
rifasico
/CONECTOR RECEPTOR DE RF JUMDPEERS \
PRINCIPAL CONFIGURA(}AO
» Contator =1
4 @
8
_?,. FECHAMENTO
}'g AUTOMATICO
A@ ]
m
[
\ 0 TECLA DE
Fase . %PROGRAMAQAO
Neutro -
SELETOR DE

\ TENSAO

A placa RQC, necessita ser
Motor alimentada por rede monofasica,

com Fase e Neutro.

J

10.3- Como Resetar a Memoria

Pressione e mantenha pressionada (aproximadamente 10 sgundos) a tcla “PROG” até o
LED (Ld1)apagar, neste processo o quadro retorna ao padrao de fabrica.
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10.4- Como Codificar um usario

Codifique o transmissor com o cddigo desejado, cortando com um estilete os
jumpers dos respectivos cédigos.

Aperte e solte a tecla “PROG” o LED ira ligar. Em seguida acione o
transmissor até o LED desligar. Se néo for gravado nenhum usuario em 25
segundos o comando sai da programacao.

OBS.: Os controles Code Learning (HT) ja possui um cddigo especifico,
basta gravar na memoria do quadro.

10.5- Como programar o modo de trabalho

Para programar o modo de trabalho basta selecionar o jumper “PARADA” no comando.

Jumper fechado: reversao direta Jumper aberto: abre-para-fecha

10.6- Minuteira

A minuteira é acionada juntamente com o acionamento da subida ou descida do motor.
Ficando acionado por um tempo de 2 minutos.

10.7- Tempo X 2 (dobrar tempos)

Para dobrar os tempos basta abrir o jumper indicado na placa como “TEMPO X2”
Jumper fechado: Tempo normal

Jumper aberto: Valores de tempos dobrados (Fechamento Automatico, minuteira).

10.8- Seleg¢do Fim de Curso (NA ou NF)

Para programar a fim de curso como NAou NF, basta selecionar o jumper “Micro”
Jumper fechado: Microchave fim de curso configurada NF; Jumper Aberto:
Microchave fim de curso configurada NA,;

10.9- Programar o tempo de percurso

Aperte e solte atecla "PROG” o LED ira ligar. Em seguida aperte e mantenha pressionada
atecla “ PROG” até o LED comecar a piscar e o portao abrir, assim comec¢ando a contar o
tempo. Escolha uma das seguintes situagcdes para memorizar o tempo.

1- Para memorizar o tempo exato do percurso basta pressionar novamente a tecla
“PROG” quando o portao parar.

2- Para memorizar um tempo de percurso maior, a “PROG” deve ser pressionada depois
que o portdo parar, deixando o portdo parado durante um tempo, assim podendo
determinar um tempo extra necessario. Lembrando que o tempo maximo de percurso é 4
minutos.

Obs. 1: Para programar o tempo de percurso o portdo deve estar fechado com a
microchave de fechamento acionada, somente assim ele ira executar a fungéo.
Obs.2: O uso do tempo de percurso nao elimina o uso das microchaves.
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10.10- Configurar o fechamento automatico

Para configurar o tempo de fechamento automatico basta selecionar o jumper “"FECHA_AUT”
no tempo desejado (5,15,25 ou 35 segundos) ou dobrando o tempo em “TEMPO x 2"
(10,30,,50 ou 70 segundos) Padréaode fabrica desabilitado, posigéo 0.

[Obs.: O tempo é contato a partir do acionamento do fim de curso ou no fim do tempo de]
percurso.

11- Diagrama de ligagao do quadro utilizado no RQCTR - CONTATOR
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suporte@compatec.com.br
fone:(54)4009 4711

TERMO DE GARANTIA

Prezado Cliente, a Compatec assegura ao comprador, garantia contra
defeitos de fabricagao (mediante apresentagéo da NF de compra) pelo !
prazo de 03 meses de Garantia Legal e 09 meses de Garantia |
Contratual a contar da data de emiss&o da Nota Fiscal. :
O produto que for solicitado garantia, devera ser analisado pela
Assisténcia técnica/Suporte técnico Compatec, a fim de constatar o
defeito mencionado. .
Caso identificado e constatado como defeito de fabricacdo pela '
Assisténcia Técnica/Suporte Técnico Compatec (ATC) no periodo da !
garantia, a responsabilidade da Compatec fica restrita ao conserto ou
substituicdo do produto de sua fabricagdo. Lembrando que a
substituigdo ou conserto do produto ndo prorroga o prazo de garantia.

A GARANTIA NAO COBRE

A Compatec declara a garantia nula ou sem efeito caso o produto tenha :
sofrido dano provocado por mau uso, descuidos, deterioragdo natural, :
danos de terceiros, desconhecimento das instrugdes contidas no
Manual de Instalagéo, falta de aterramento, instalagcao do produto em
ambientes inadequados expostos a umidade ou calor excessivo;
fendbmenos da natureza, oscilacdo de tensao, ligacdo em tensdo
errada e descarga elétrica provocada por raios, danos causados por
agua, fogo e transporte inadequado; por ter sido enviado para !
manutencdo a qualquer assisténcia técnica que nao seja autorizada
pelaATC. :
A Compatec reserva-se o direito de modificar, melhorar ou realizar :
alteragbes que julgar necessario, em qualquer componente do
produto, a qualquer tempo e sem aviso prévio. Se necessario
incorporar as alteracdes nos produtos ja vendidos, sera enviado
comunicado de recolhimento dos produtos (RECALL). ] :
Os procedimentos para envio dos produtos, constam na POLITICADE
ASSISTENCIATECNICACOMPATEC.

o SPRORECORTE AQUI | L L L L L L C e

Cordialmente,
COMPATEC Automatizadores e Seguranga
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Natal Chiarello,440| Sanvitto Il |
95012-663| Caxias do Sul - RS
Fone: + 55 (54) 4009 4700
Fax: +55 (54) 4009 4701
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